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DOM — ZO 13, s.r.0., Technicka inspekce COV ( J) (
Litomyziské 560, CZ 560 02 Ceské Trebova, IC: 252 61 908 Lt
Certifikacni organ certifikujici produkty ¢. 3148 akreditovany CIA podle CSN EN ISO/IEC 17065:2013 N
)
vydéva =

CERTIFIKAT )

=) &. ZCV-26-114/C03

kterym osvédCuje, Ze organizace

> LH Technik s.r.o. |

[ : \ Sidlo: Lhota za Cervenym Kostelcem 429, 549 41 Cerveny Kostelec IC: 259 96 479

; prokdzala shodu
&7 procesu svarovani

\ - s technickymi poZadavky normy P
! w s

; v klasifikacni trovni CL 1 \&
W pro ¢innosti P

22\ v souladu s certifikacnim schématem NKV-CS-001, plias:
ez vypracovanym podle certifikaéniho schématu typu 6 normy CSN EN ISO/IEC 17067:2014 s :
| v nésledujicim rozsahu:
\ o, _ol ra - rd r o ~ r y W - w ran - I d L}

5 Vyroba svafovanych dilli a ¢asti zelezniénich kolejovych vozidel.

1= ' Dalsi informace tykajici se rozsahu certifikace jsou uvedeny v pfiloze tohoto certifikatu,
ktera tvofi jeho nedilnou soucast a obsahuje 1 stranu.

/ "_:','f? Platnost certifikatu je podminéna plnénim norem, podle kterych je proces certifikovan a plnénim ustanoveni
[l smlouvy o kontrolni &innosti & ZCV-23-110/S01 uzaviené mezi certifikovanou organizaci a certifikaénim organem.

Organizace certifikovana od 22.03.2026
Platnost certifikace od 22.03.2026
Platnost certifikace do 22.03.2029

Ing. Miloslav Musil
Zastupce vedouciho Certifikaéniho organu
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> DOM — ZO 13, s.r.0., Technické inspekce COV G
/ Litomy&Iska 560, CZ 560 02 Ceska Trebova, IC: 252 61 908 B \
B Certifikadni organ certifikujici produkty & 3148 akreditovany CIA podle CSN EN ISO/IEC 17065:2013 el
B )
B |\ Piloha k certifikatu & ZCV-26-114/C03 Strana 1 =
[ | |
=/ Rozsah certifikace: (
/ / Adresa provozovny: ) ljrovzide'né tinnosti podle I\
\ CSN EN 15085-2 &l. 4.2: J
S Lhota za Cervenym Kostelcem 429, 549 41 Cerveny Kostelec P <
\ Poznimka: ‘ maly vyrobce ve svafovani
|\ .| - |
\} J | Metoda svaFovini Skupina zikladniho materidlu Rozméry zdkladniho materidlu o Poznimk ‘ “‘-. <
I (ISO 4063) (CEN ISO/TR 15608) (mm) ) oznamfia | \
\ FW:3,0-24,0/3,0-40,0
) 135 | 1.2 D2255 Re max. 355 MPa _ <
=) 135 12 B 30 - 200 Re max. 355 MPa
V== - == - ; (222 <
‘ FW: 1,4 —4,0 =
[ 141 8.1 D >10.0 -
Il\ . I - 1
Vel FW: 3,0-24,0/25,0
). 141 8.1 . ;
25| BW: 1,5-6,0 '
141 y 8.1 D=210,0 - | =
BW: 3,0 - 20,0 ‘
135 8.1 D 2250 - |

Pracovnici svare¢ského dozoru:

“Pracovni funkce / drovei dle EN 15085-2, ¢1. 5.3 Jméno, datum narozen: Kvalifikace ‘ ||.'._

. u L CZ/IWT/22015 e

idpovedny svaretsky dozor (S[—)) /A Petr Kysilka, 10.10.1986 CZ/I\WI-C/23004 .
Prvni zastupce odpovédného SD / A . Ing. Stanislav Hofmann, 20.01.1975 CZ/IWE/23015

Organizace certifikovana od 22.03.2026
Platnost certifikace od 22.03.2026
Platnost certifikace do 22.03.2029

Ing. Miloslav Musil

A Zastupce vedouciho Certifikaéniho organu
-0-
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